IP Oppsett, Windows2000

Forberedelser:

Sørg for at du har ett nettverkskort installert før du begynner!

Ikke alle kunder trenger å fylle inn IP adresse på sin maskin, da trådløs ruter levert av oss deler ut Ip adresser(DHCP). Likevel må du kontrollere at maskinen er konfigurert for dette. Prosessen for manuelt og automatisk oppsett er lik frem til siste ledd. Er du usikker på om du skal benytte manuelt eller automatisk oppsett, kontakt oss.

Ved manuelt oppsett må du sørge for å ha følgende informasjon klar. Den skal ligge ved kontrakten du fikk av oss like etter at du ble montert. Hvis dette ikke foreligger får du dette ved å kontakte oss. Informasjonen du trenger er:

IP adresse

: 

Subnet mask

: 

Gateway

: 

Primary DNS 
: 193.219.193.190

Secondary DNS
: 193.219.193.191
Trykk på Start-knappen nede i venstre hjørne,-> Settings/Innstillinger -> Network and dialup connections / Nettverksinnstillinger

[image: image1.jpg]‘Open Offics Document
windows Update

ek Program Access and Defaults

Programs 3

Documents »

(3 Control Panel

rnters
1 Taskbar & Start Menu.

Shut Down.





Dobbeltklikk ikonet for det nettverkskortet du skal ha H-Nett på.

( Hvis du har 1 nettverkskort i maskinen er det bare ett ikon her)
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På vinduet som kommer opp velger du Properties/Egenskaper
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Da vil du få opp følgende vindu. Velg ”Internet Protocol(TCP/IP)”
Og trykk ”Properties”/”Egenskaper”
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Nå har du to alternativer:

Hvis du ikke skal fylle inn IP adresse velger du feltet hvor det står:

”Obtain an IP adress automaticlly/ Motta IP adresse automatisk”

Da blir feltene skravert ut, og du får ikke anledning til å fylle inn noe.

Hvis du skal fylle inn IP adresse merker du av for

” Use the following IP adress” / ” Bruk følgende IP adresse”

I feltet merket IP adresse skal du skrive inn IP adressen du fikk av oss da du ble kunde. Denne er unik for hver kunde, så det er viktig at denne er korrekt.

IP adressen begynner med 193.220.10x.xxx

I feltet merket ”Subnet mask” / ” Nettverksmaske” skal du fylle inn en adresse som er unik for hver IP gruppe.

Subnet mask begynner med 255.255.255.xxx

I feltet merket ”Default Gateway” / ”Standard Gatway” skal Gateway-adressen fylles inn. Dette er adressen til din gateway for Internettaksess.

Default Gateway begynner med 193.220.10x.xxx

Primary/Primær DNS: 193.219.193.190

Secondary/Sekundær DNS: 193.219.193.191

Disse verdiene er konstante og skal fylles inn av alle som gjør manuell konfigurasjon.

Kontroller at alle innstillingene er korrekt før du går videre

AUTOMATISK OPPSETT
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MANUELT OPPSETT
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Det er satt inn ip adresse 1.1.1.1 for illustrasjon, du fyller inn utdelt adresse fra H-Nett.

Trykk OK 
Hvis du blir bedt om å starte maskinen på nytt, gjør da dette. Nå er du ferdig!

